
 

  

                          

 

Mécanisme de type basculant décentré avant. Dossier réglable en inclinaison : 
l’angle assise/dossier est constant quand le siège est utilisé en fonction basculante. 
 

Réglages par rapport à la morphologie : réglage de la tension du basculement en 
fonction du poids, réglage de l'angle du dossier, de la hauteur l'assise en fonction de 
la taille. Manettes accessibles des deux cotés. 
 

Réglages quotidiens : Blocage et déblocage en multi positions du mécanisme per-
mettant à l'utilisateur d'effectuer tous les mouvements en restant parfaitement 
soutenu. 
 

Garantie : 3 ans (en conditions d’utilisation intensive) 

Principales options : 
 

• Hauteur d’assise jusqu’à 650 mm avec vérin haut (patins recommandés) 
• 4 types d’accoudoirs (4D, 4D revêtus, rabattables, rabattables avec réglages de hauteur)  
• Appui tête tissu réglable en hauteur et inclinaison avec housse de protection lavable 
• Housses de protection jetables pour appui tête 
• Housses de protection lavables pour assise et/ou dossier 
• Version ESD 
• Colorimétrie : voir collection tissus BMA. 

 

Equipement :  
 

• Capitonnage tissu tendu, bords cuir  
• Réglage de l’angle de bascule d’assise (-5° à 15°) 

blocable en multi positions 
• Réglage de la hauteur d’assise en continu avec 

amortisseur d’assise 
• Réglage soutien lombaire en hauteur (6cm) 
• Réglage de l’angle assise/dossier (15°) 
• Réglage de tension en continu de 40 à 135 kg 
• Piètement en aluminium poli 
• Roulettes doubles  pour sol dur ou moquette 
 

Dimensions  : 
 

• Hauteur assise : 400 - 550 mm  
• Largeur de l‘assise : 505 mm 
• Profondeur de l‘assise : 475 mm 
• Hauteur dossier à partir de l’assise : 705 mm 
• Largeur dossier : 425 mm 
• Hauteur totale : 1105 - 1255 mm 
• Largeur totale : 720 mm 
• Profondeur totale : 720 mm 
• Hauteur appui tête (option) : 100 - 210 mm 
• Capitonnages renforcés 


