
 

  

                          

 

 

Mécanisme  de type synchrone, dossier mobile, s’incline ensemble avec l’assise. 
 

Réglages par rapport à la morphologie : réglage de la tension du basculement en 
fonction du poids, réglage de la hauteur du dossier, de la hauteur, de l’angle et de la 
profondeur de l'assise en fonction de la taille.  
 

Réglages quotidiens : Blocage et déblocage en multi positions du mécanisme, fonc-
tion de sécurité anti retour, réglage de l ‘inclinaison de l’assise.  
 

Garantie : 5 ans  

Principales options : 
 
• Hauteur assise jusqu’à 940 mm avec vérin haut 
• 3 types de dossiers :  Tapissé - résille - Duo Back 
• Piètement aluminium 
• Accoudoirs (3D, 4D) différentes possibilités d’écartement  
• Appui tête réglable en hauteur et inclinaison  
• Coussinage spécifique : mémoire de forme , découpe coccyx   
• Version ESD 
• Colorimétrie : voir collection tissus XENIUM. 
• Siège visiteur Xilium 

 

Equipement :   
 

• Capitonnage tissu tendu  ou résille (dossier) 
• Réglage de la hauteur d’assise fluide par vérin 

oléopneumatique 

• Assise réglable en inclinaison jusqu’à –5° 
• Dossier réglable en hauteur (11 cm) 
• Dossier réglable en inclinaison de 20° à 30° 
• Poids 45kg à 150 kg 
• Renfort lombaire (dossiers résille et tapissé) 
• Piètement en polypropylène 735 mm 
• Roulettes doubles 65 mm sol dur ou moquette  

 

Dimensions : Tapissé - Mesh - Duo Back en mm 
 

• Hauteur assise : 400 à 525 pour les 3  
• Largeur de l‘assise : 445 - 450 - 450  
• Profondeur assise : 390à515 - 420 à 445 –370 à 495 
• Hauteur : 1015 à 1255 - 1010 à 1255 - 940 à 1180 
• Largeur dossier : 445 - 480 - 450 
• Hauteur dossier : 595 à 705 - 600 à 700 - 530 à 615 
• Hauteur appui tête (option) amplitude de 60 mm 
• Profondeur appui tête amplitude de 180 mm  
• Mousse assise épaisseur 50mm. Densité 65 kg/m3  

 


